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MS-6818 кабельный локатор 
 

 MS6818 – профессиональный прибор предназначенный для обнаружения и локализации металлических 
предметов, магистралей трубопроводов, линий электропередач, слаботочных кабелей и тп в земле, под фальш-
полом и в стенах.  

Кабелеискатель состоит из генератора сигналов и чувствительного приемника. Обнаружение возможно на глуби-
не до 2,5м в зависимости от способа локации и материала залегания коммуникаций. 

 Локатор также позволяет обнаруживать: 

• обрывы и короткие замыкания в кабелях и электропроводке, скрытых в стенах или земле 

• предохранители и маршруты электрических цепей 

• розетки и распределительные коробки закрытые штукатуркой 

• обрывы и короткие замыкания в проводке теплых полов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Характеристики 

  Глубина обнаружения 
   однополюсное подключение    0 ~ 2м 
   двухполюсное подключение   0 ~  0,5м 
   одиночный контур    до 2,5м 
  Обнаружение напряжения в сети    0 ~ 0,4м 
  Настраиваемая чувствительность приемника 
  Идентификация напряжения внешней сети  AC/DC 12В – 400В   
  Частота генератора передатчика    125КГц 
  Отображение на дисплеях приборов  уровня мощности, кода, остаточной емкости 
        батарей, напряжения в кабеле 
  Бесшумный режим работы 
  Автоматическое отключение 
  Габариты, питание 
   передатчик    190 х 89 х 42,5мм, вес ~ 420г  (с батареей) 
     питание:  1 батарея 9В тип «Крона» 

   приемник    241,5 х 78 х 38,5мм вес ~  350г (с батареями) 
     питание:  6 батарей 1,5В тип ААА 


